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 Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit 
der Montage beginnen. 
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Lesen Sie vor dem Zusammenbau der Leiter die Montageanleitung sorgfältig 
durch und vergleichen Sie anhand der Stückliste die Teile auf ihre Vollständigkeit. 
 
Zusammenbau der Leiter: 
 
1) Schieben Sie die Leiterstufen über die Leiterbeine und verschrauben diese 

von außen nach innen so, daß die Mutter unterhalb der Leiterstufe ist.  
(Länge ca. 6 cm) - Verletzungsgefahr ! 
     

2) Stecken Sie oben über jedes Leiterbein eine Kunststoffkappe als Schutz. 
 
3) Verschrauben Sie jetzt beide Leiterbeinpaare mit Hilfe der vier längsten 

Schrauben und Sicherheitsmuttern zusammen. (Länge ca. 9 cm). 
Schrauben Sie die vier Kunststoff-Hutmuttern als Schutz über 
jede der vier Schrauben. 

 
4) Zum Verschrauben der Versteifung werden die mittellangen Schrauben 

(Länge ca. 7 cm) mit Sicherungsmuttern verwendet. 
 
5) Für die Befestigung des Leiterfußes werden unten vier Bolzen durch die 

Leiterbeine geschoben und anschließend diese in den Leiterfuß gesteckt. 
 
Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise: 
 
1. Stellen Sie die Leiter auf eine ebene Fläche. 
 
2. Springen und köpfeln Sie nicht von der Leiter ins Schwimmbecken. 
 
3. Schaukeln und rutschen Sie nicht auf der Leiter. Die Leiter ist kein Spielzeug ! 
 
4. Es darf immer nur eine Person die Leiter besteigen. 
 
5. Der Gebrauch der Leiter muß von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. 

 
6. Prüfen Sie während der Saison alle Bolzen, Schrauben und Muttern auf Ihre 

Festigkeit. 
 
7. Personen, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluß stehen, darf es nicht gestattet 

werden, die Leiter oder das Pool zu benützen. 
 
8. Maximumbelastung: 110 kg 
 
9. Diese Leiter ist nicht für öffentliche Bäder geeignet. 
 
Häufige Unfallursachen sind: 
 
1. Leiter ist nicht ordnungsgemäß zusammengebaut worden. 
 
2. Leiter steht nicht auf einer ebenen Fläche. 
 
3. Kinder spielen auf der Leiter. 
 
Bitte befolgen Sie die Montagehinweise genau und denken Sie an die 
Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie die Leiter benützen. 
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Teile-Nummer Stückzahl Bezeichnung 
1 4 Leiterbein 
2 6 Leiterstufe 
3 2 Versteifung 
4 2 Leiterfuß 
 1 Schraubensatz 

 


