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Beachten Sie bei der Montage, daß der Pool aus zwei verschiedenen Konstruktionen 
besteht: ½ Familypool, ½ Deluxepool  
ACHTUNG: Bei Montage eines Duo-Display ist es notwendig auch die 
Aufbauanleitung vom Familypool mitzunehmen wegen der Folienmontage!!!  
 
 Teileliste: 

7 Steher (132cm) 
3 Steher (120cm) 
1 Stahlmantel (132cm) 
1 Stahlmantel (120cm) 
6 Bodenschienen Blank (Boden Stahlmantel 132cm) 
6 Handlaufschiene Rund ( Stahlmantel 132cm) 
6 Handlauf Breit ( Stahlmantel 132cm) 
4 Bodenschienen Grau ( Stahlmantel 120cm) 
4 Handlaufschiene Weiß (Handlauf 120cm) 
14 Verbinder (Stahlmantel 132cm) 
3 Verbinder klein (Boden Stahlmantel 120cm) 
7 Handlauf Kappen (Breiter Handlauf) 
3 Verbinder Handlauf (Stahlmantel 120cm) 
1 Schraubensatz  
1 Folie 2,4x1,35mx0,6mm 
8 lfm Poolcoping (Schwarz) 
 

 

7 Stück Verbinder (groß) für den Teil 132cm  werden in die verzinkten 
(Blank) Bodenschienen  geschoben. Abstand zwischen den Schienen 
variiert. 

 

3 Stück Verbinder (klein) für den Teil 120 cm werden in die 
verzinkten(grau) Bodenschienen geschoben. Bodeschiene und 
Verbinder Passen nicht exakt ineinander. Verbinder muß mit der 
Zange an die Schienen angepasst werden!  
Beim Zusammenbau der beiden Hälften kann es passieren das der 
Kreis von selbst nicht haltet. (Passgenauigkeit Verbinder u. 
Schienen) 
 

  

 

Es ergibt sich ein Kreis. 
Kurze Kontrolle ob der Kreis auch das erforderliche Maß von 2,40m 
hat!  

  

 

Der Stahlmantel wird in die Schienen eingeführt. Begonnen wird in 
der Mitte eines Verbindungsstückes. Der Stahlmantel wird mit je 
einem Verstärkungsblättchen innen und außen verschraubt. Man 
beachte, daß am Anfang des Stahlmantels (120 cm) der Skimmer 
Ausschnitt liegt und somit beim Entrollen der Standort für die 
Filteranlage festgelegt ist. (Skimmer Ausschnitt ist immer im 120er 
Stahlmantel) 
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Zum Schutz der Folie werden die Bodenschienen mit einem Stück 
Vlies abgeklebt. 

  

 

Die Folie wird eingebracht. Siehe Anleitung Familypool 
„Folienmontage“. Prüfen Sie vorher nochmals den Durchmesser an 
mehreren Stellen. Es muß sich überall das gleiche Maß ergeben. 
Durch drücken und schieben, kann man den Pool ohne Folie noch in 
die richtige Form bringen. Nach montieren der Folie werden die 
Poolcoping montiert. 

  

 

In die Handlaufauflage-Verbindungsstücke werden zuerst links und 
rechts die Schienen gesteckt und zusammen mit den 
Verbindungsstück auf den Stahlmantel gesteckt! 

 

Handlaufmontage Breiter Handlauf Stahlmantel 132cm: 
Der Handlauf wird auf den Verbindungsstücke mit den mitgelieferten 
Blechschrauben montiert (Schraubensatz)!  

  
 

 
 
 
 
 

 

Bei Montage des Handlaufes Stahlmantel 120cm werden die weißen 
Schienen links u. rechts in das Verbindungstück geschoben u. wieder 
gleichzeitig auf den Stahlmantel gesteckt! 

  

 

Montage des Skimmers und der Düsen laut Beschreibung Familypool  

  

 

Pool wird nur dann stabil, wenn dieser auch mit Wasser befüllt wird.  
 


